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Mabanol Clean 86 Neutral 
Wassermischbarer neutraler Allzweck- und Bodenreiniger
Einsatzbereich 
Mabanol Clean 86 Neutral ist ein wasser-
mischbares, neutrales Reinigungskonzentrat, 
das vorwiegend für die Reinigung von Indus-
trieböden und Kunststoffoberflächen einge-
setzt wird.  
 
Eigenschaften und Vorteile 
Mabanol Clean 86 Neutral bietet eine hervor-
ragende Reinigungswirkung auch bei niedri-
gen Einsatzkonzentrationen und niedrigen 
Temperaturen. Somit trägt der Einsatz von 
Mabanol Clean 86 Neutral zur Energieeinspa-
rung und einer besseren Ökobilanz bei. 
Mabanol Clean 86 Neutral verträgt sich sehr 
gut mit versiegelten Industrieböden.  
Der farblos trübe Industriereiniger kann so-
wohl mit verschiedensten Bodenreinigungs-
geräten als auch mit Hochdruckreinigern ver-
wendet werden. Darüber hinaus ist Mabanol 
Clean 86 Neutral frei von Bioziden, Silikaten 
und Boraten. 
 
 

Anmischtemperatur 
Anmischen bei Raumtemperatur. Wasser 
vorlegen, Konzentrat zusetzen und ein-
mischen. 
 
Hinweise 
Die empfohlene Einsatzkonzentration richtet 
sich nach der Art des Reinigungsprozesses 
sowie der Verschmutzung der Oberflächen. 
Einsatzkonzentration:  3 % - 10 % 
Einsatztemperatur: 15 °C – 50 °C 
Die Konzentrationsbestimmung kann mit ei-
nem Handrefraktometer erfolgen. Hierzu wird 
der abgelesene Wert mit dem Refraktometer-
faktor multipliziert.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenndaten  
 Einheit Wert 
Dichte bei 15 °C Kg/m3 1.032 
pH-Wert 3 %ig  9,5 
Refraktometerfaktor  %/Brix 7,5 

 
Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen: 
12 Monate bei 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde. 
 
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
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