mabanoi®

PREMIUM PERFORMANCE

Mabanol Industrial Clean 63 TB

Wasserunloslicher geruchsneutraler Kaltreiniger

Einsatzbereich

Mabanol Industrial Clean 63 TB ist ein was-
serunldslicher, mineraldlhaltiger Kaltreiniger,
der vorwiegend flr die Zwischen- und Endrei-
nigung von Bauteilen eingesetzt wird. Das

Hinweise

Zur Sicherheit sollte die Neigung zur Flecken-
bildung von Buntmetallen und Buntmetallle-
gierungen vor der Verwendung des Produktes
Uberprift werden.

Produkt wird empfohlen fir Werkstoffe aus
Stahl (legiert und unlegiert), Guss, Aluminium
und Buntmetall, die nicht mit Wasser benetzt
sind.

Eigenschaften

Mabanol Industrial Clean 63 TB ist aromaten-
arm, farblos, bietet eine hervorragende Reini-
gungswirkung, ist schnell trocknend und ver-
dunstet ruckstandsfrei.

Kenndaten

Einheit Wert
Farbe/Aussehen farblos, klar
Kin. Viskositat bei 40°C mm?/s 1
Dichte bei 15°C kg/m3 790
Flammpunkt PM °C 63
Aromatenanteil % < 0,01
Verdunstungszahl Ether=1 150

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:
24 Monate bei 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte kdnnen im handelsiiblichen Rahmen schwanken.
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