Mabanol Wasseraufharter

mabanol®/

PREMIUM PERFORMANCE

Wassrige LOsung eines organischen Calciumsalzes

Beschreibung

Mabanol Wasseraufhérter ist eine wassrige
Ldsung eines organischen Calciumsalzes, die
unverdinnt als Wasseraufharter zum Einsatz
kommt.

Eigenschaften

Mabanol Wasseraufharter verbessert sowohl
die Korrosionsschutzeigenschaften des Kihl-
schmierstoffes als auch die Stabilitat der
Emulsion.

Hinweise

Erfahrungsgemafd kénnen durch die Zugabe
von 1 Liter Mabanol Wasseraufharter in der
Regel 1000 Liter Wasser um 10 °dH aufge-
hartet werden. Dies sollte jedoch in einem
Vorversuch Uberpruft werden.

Aufgrund der ausgewahlten Rohstoffe kénnen
geringfligige Abweichungen in Farbe und
Aussehen mdoglich sein. Diese haben jedoch
keinen Einfluss auf die Funktionalitéat des
Produktes.

Hinweise fur den sicheren Umgang entneh-
men Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kenndaten
Einheit Wert
Aussehen farblos, flussig
Dichte bei 15°C g/m3 1,140
pH-Wert 5%ig 8,0

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

3 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte kénnen im handelsiiblichen Rahmen schwanken.
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