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Mabanol pH-Stabilisierer 
Flüssiger pH-Wert-Regulator  
Beschreibung 
Beim Mabanol pH-Stabilisierer handelt es sich 
um einen flüssigen pH-Wert-Regulator, der 
zur Anhebung des pH-Wertes bei wasser-
mischbaren und emulgierbaren Kühlschmier-
stoffen verwendet wird. 
 
Eigenschaften 
Mabanol pH-Stabilisierer verbessert sowohl 
die Korrosionsschutzeigenschaften des Kühl-
schmierstoffes als auch die Stabilität der 
Emulsion.  
 
 
 
 
 

Hinweise 
Die Einsatzkonzentration ist abhängig von 
den jeweiligen Bedingungen. In der Regel ist 
die Zugabe von 0,2 % ausreichend. Bei Be-
darf kann die Zugabemenge jedoch Schritt für 
Schritt auf 1 % erhöht werden. 
Einsatzkonzentration: 0,2 – 1 % 
Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können 
geringfügige Abweichungen in Farbe und 
Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch 
keinen Einfluss auf die Funktionalität des 
Produktes. 
Hinweise für den sicheren Umgang entneh-
men Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenndaten  
 Einheit Wert 
Aussehen  farblos, klar 
Dichte bei 15°C g/m³ 0,964 
Brechungsindex nD

20 1,448 
 
Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen 
12 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde. 
 
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
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