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Mabanol Delta Marine 4T 10W-40 
4-Takt-Motorenöl – Marineöl 
 
 
Einsatzbereich 
Mabanol Delta Marine 4T 10W-40 ist ein 4-
Takt-Motorenöl, das für hohe Belastungen in 
Außenbordmotoren geeignet ist. Spezielle 
Grundöle und ein hochwertiges Additivpaket 
bieten eine einwandfreie Schmierung aller 
Motorenteile.  
Mabanol Delta Marine 4T 10W-40 entspricht 
den aktuellsten Anforderungen von NMMA  
Außenbordmotoren.  
 
 
 
 

Eigenschaften 
Mabanol Delta Marine 4T 10W-40 gewährleis-
tet gute Verschleiß-, Oxidations- und Korrosi-
onsschutzeigenschaften sowie ein hohes 
Reinigungsvermögen, so dass alle Motor-
komponenten sauber bleiben.  
Mabanol Delta Marine 4T 10W-40 ist nicht für 
PKW-Motoren geeignet.  
 
Spezifikation  
• NMMA FC-W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenndaten  
 Einheit Wert 
Dichte bei 15°C g/cm³ 0,870 
Kin. Viskosität bei 40°C mm²/s 89,40 
Kin. Viskosität bei 100°C mm²/s 13,40 
Viskositätsindex (VI)  151 
Flammpunkt COC °C 218 
Fließpunkt °C -36 
Basenzahl mg KOH/g 7,7 

Stand: Februar 2019 
 
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. 
 
Zolltarifnummer: 2710 1981 
 


