
 

       
 
 
 

Mabanol Pirate Pace 10W-60 
Hochleistungs-Motorenöl für Sport- und Rennfahrzeuge 

 
Einsatzbereich 
Mabanol Pirate Pace 10W-60 ist ein syntheti- 
sches Hochleistungs-PKW-Motorenöl für den 
speziellen Einsatz in Sport- und Rennfahr- 
zeugen sowie in PKW-Otto und Dieselmoto- 
ren mit oder ohne Aufladung. 
Mabanol Pirate Pace 10W-60 kann auch in 
Motoren eingesetzt werden die ein Motorenöl 
nach ACEA A3/B4 erfordern. 

Eigenschaften 
Mabanol Pirate Pace 10W-60 ist ein Hoch- 
leistungs-Mehrbereichs-Motorenöl. Hochwer- 
tige Grundöle und ein spezielles Additivpaket 
gewährleisten höchste Motorsauberkeit, sehr 
guten Verschleißschutz, ausgezeichneten 
Korrosionsschutz sowie beste detergierende 
und dispergierende Eigenschaften. 

 
Spezifikationen 
• SAE-Klasse 10W-60 
• API SL/CF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenndaten 
 Prüfmethode Einheit Wert 
Dichte bei 15°C DIN 51 757 g/cm³ 0,866 
Dyn Viskosität bei -25°C ASTM D 5293 mPa s 5.340 
Kin. Viskosität bei 40°C DIN EN ISO 3104 mm²/s 173 
Kin. Viskosität bei 100°C DIN EN ISO 3104 mm²/s 24,4 
Viskositätsindex (VI) DIN ISO 2909 VI 173 
Flammpunkt COC DIN ISO 2592 °C 232 
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -39 

Stand: Juni 2019 
 

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. 
 

Zolltarifnummer: 2710 1981 
 
 

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland 
Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781, 

Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com 
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