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Mabanol Pirate Race 10W-40 
Hochleistungs-4-Takt-Motorradöl  
 
 
Einsatzbereich 
Mabanol Pirate Race 10W-40 ist ein Moto-
renöl für den Einsatz in 4-Takt-Motorrad-
Motoren. Dank seiner speziellen Zusammen-
setzung erfüllt es die technischen Anforde-
rungen aller Motorradhersteller und ist für alle 
luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motorrad-
Motoren geeignet. Das Produkt bietet hohe 
Motorsauberkeit und Verschleißschutz und 
verlängert somit die Motorlebensdauer. 
Mabanol Pirate Race 10W-40 ist sehr gut 
geeignet für Ölbadkupplungen. Kupplungs-
kleben und -rutschen nach dem Kaltstart wer-
den verhindert. 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften 
Mabanol Pirate Race 10W-40 ist ein Hochleis-
tungs-Motorenöl auf Basis von Synthesetech-
nologie im Viskositätsbereich SAE 10W-40. 
Auch bei extremsten Bedingungen und höchs-
ten Temperaturen werden eine optimale 
Schmiersicherheit sowie ein hoher Motor-
schutz garantiert. Ablagerungen an Kolben 
und Ventilen werden verhindert mit der Folge 
einer hervorragenden Motorsauberkeit. Durch 
die niedrige Tieftemperatur-Viskosität verteilt 
sich das Öl im Motor sehr gut und schützt ihn 
dadurch vor Verschleiß.  
 
Spezifikationen  
• SAE-Klasse 10W-40 
• ACEA A3 
• API SN 
• JASO MA2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenndaten  
 Prüfmethode Einheit Wert 
Dichte bei 15°C DIN 51 757 g/cm³ 0,873 
Kin. Viskosität bei 40°C DIN EN ISO 3104 mm²/s 101 
Kin. Viskosität bei 100°C DIN EN ISO 3104 mm²/s 14,9 
Viskositätsindex (VI) DIN ISO 2909 

 
154 

Flammpunkt COC DIN ISO 2592 °C 224 
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -36 

Stand: Februar 2018 
 
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. 
 
Zolltarifnummer: 2710 1981 
 


