
Neue Spezifikationen für Pkw- und Lkw-Motorenöle
Im Jahr 2023 veröffentlichte die ACEA neue Standards für Motorenöle, um den steigenden 
Anforderungen moderner Fahrzeuge gerecht zu werden. Die aktualisierten Richtlinien umfassen 
Motoröle sowohl für Pkws mit Ottomotoren als auch für Dieselmotoren mit fortschrittlichen 
Abgasreinigungssystemen, zudem für Lkw-Dieselmotorenöle und Hybrid-Fahrzeuge.
Nachfolgend einige der bedeutenden Spezifikationen, die in den neuen Standards berücksichtigt 
wurden:
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ACEA C7 Aktuell
ACEA C7 ist eine spezifische Klassifikation, die entwickelt wurde, um die Kraftstoffeffizienz bei 
Fahrzeugen mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen zu verbessern. Im Vergleich zu ACEA C6 
setzt C7 auf eine ultraniedrige HTHS-Viskosität (HTHS ≥ 2,3 & < 2,6 mPas) und schärfere 
Anforderungen an die Kraftstoffeinsparung, wobei eine Mindestverbesserung von ≥ 0,3 % im Vergleich 
zu den Referenznormen angestrebt wird.

Leichtlaufölsequenzen
Auch die Ölsequenzen für leichte Fahrzeugmotoren wurden von ACEA aktualisiert. Laut den 
aktualisierten ACEA-Ölsequenzen aus dem Jahr 2021 ist es nun nicht mehr erforderlich, TBN-
Messungen für die Kategorie C2-21 durchzuführen, da diese mit der Kategorie C2-16 übereinstimmen.

A7/B7
Die ACEA-Spezifikation A7/B7 definiert Motorenöle, die für erweiterte Ölwechselintervalle in Pkw und 
leichten Fahrzeugen mit Benzin- und Direkteinspritz-Dieselmotoren optimiert sind. Diese Öle sind 
speziell formuliert für Motoren mit einem hohen SAPS-Level und bieten eine stabile und dauerhafte 
Leistung. A7/B7-Motorenöle gewähren Schutz vor Frühzündung bei niedrigen Geschwindigkeiten und 
reduzieren den Verschleiß bei turboaufgeladenen Benzindirekteinspritzmotoren. Zudem beugen sie 
Ablagerungen am Turbolader-Kompressor (TCCD) bei modernen Dieseldirekteinspritzmotoren vor. 

C7
C7 ist eine Motorölspezifikation, die für Benzin- und Dieselmotoren mit niedrigem SAPS-Level entwickelt 
wurde. Diese Öle sind katalysator- und Partikelfilterkompatibel und verlängern die Lebensdauer dieser 
Komponenten, während sie die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs erhalten. C7-Motorenöle bieten stabile 
Leistung, sind OEM-zugelassen und für den Einsatz in Pkw mit Benzin- und Direkteinspritz-
Dieselmotoren geeignet. Sie zeichnen sich durch verbesserte Kraftstoffeffizienz aus und erfüllen die 
HTHS-Viskositätsanforderungen von mindestens 2,3 mPas·s. Diese hochwertigen Motorenöle 
erleichtern die Wartung und sorgen für eine optimale Leistung.
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Bei weiteren Fragen zu den Klassifizierungen und den Herstellerfreigaben steht Ihnen unser Expertenteam 
gerne zur Seite. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen weiter. 

Spezifikationen für Lkw-Diesel-Motorenöle

Die neuen ACEA-Spezifikationen für Pkw- und Lkw-Motorenöle bieten fortschrittliche Lösungen für 
moderne Fahrzeuganforderungen. Sie ermöglichen eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, verlängerte 
Ölwechselintervalle und gleichzeitig soll die Funktionstüchtigkeit der Motorkomponenten sichergestellt 
sein. Durch fortlaufende Innovation und Anpassung an sich entwickelnde Motorentechnologien spielt die 
ACEA eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der Leistung und Zuverlässigkeit von Motorenölen.

Quellen: ACEA, Lubes N Greases

E8/E11
In der aktuellen Version der ACEA-Ölsequenzen für schwere Nutzfahrzeugmotoren, die im Jahr 2023 
veröffentlicht wurde, wurden die neuen Kategorien E8 und E11 eingeführt. Diese Kategorien ersetzen 
die bisherigen Kategorien E6 und E9. E8 erfüllt die Anforderungen an Ultra High Performance Diesel 
(UHPD) Motorenöle, während E11 für Super High Performance Diesel (SHPD) Motorenöle steht. Beide 
Kategorien sind speziell für Motorenöle mit niedrigem SAPS-Level entwickelt und eignen sich für den 
Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselrußpartikelfiltern. Diese neuen Kategorien gewährleisten eine optimale 
Leistung und Schutz für schwere Nutzfahrzeugmotoren.

LKW-Motorölsequenzen
Um sicherzustellen, dass die Motoröle für schwere Nutzfahrzeugmotoren den strengen Abgasnormen 
entsprechen, hat ACEA die ACEA-Ölsequenz von 2022 aktualisiert. Diese aktualisierte Version ersetzt 
die vorherige Sequenz von 2016. Insbesondere die E4- und E7-Kategorien wurden überarbeitet und mit 
neuen Kolbenablagerungstests aktualisiert, die den bisherigen CEC L-101-09 Test ersetzen. Diese 
Maßnahmen gewährleisten, dass die Motoröle maximale Leistung und Schutz bieten und den aktuellen 
Anforderungen gerecht werden. 

Übersichtstabelle (nicht verbindlich)
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